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Supradur 103 SPECIAL - żywica mocznikowa w proszku 

OPIS 

Jest to jednoskładnikowa żywica mocznikowa Supradur 103 SPECIAL charakteryzująca się dużą trwałością 
mieszanki. Charakteryzuje się mocnym i długotrwałym wiązaniem odpornym na wodę-klasa D3, szybkością 
wiązania w temperaturze pokojowej.  

ZASTOSOWANIE 

Podstawowe zastosowanie znajduje w sektorze meblarskim w klejeniu na zimno. Klej Supradur 103 

SPECIAL stosuje się do produkcji sklejek, mebli, paneli z płyty wiórowej itp. W przypadku klejenia 

laminatów zaleca się dodatek 10-20% kleju PVAc, jednak należy wydłużyć czas prasowania o 50% 

CHARAKTERYSTYKA 

Wygląd:      Szaro-żółty proszek 

Przydatność do użycia:   6 miesięcy w 20°C 

Czas otwarty:     20-30 min-20
o
C 55% RH, 10 % WH 

Wydajność:     Fornir  150-200 g/m
2
 

Nacisk:      0,4-1,5 N/mm
2
(4-15 kg/cm

2
)
 

Użycie:      zmieszać 2 części   produktu i 1 część wody (r-r 66%) 

Żywotność mieszanki:   20
o
C-3h;  30

o
C-60-90 min. 

SPOSÓB UŻYCIA 

Produkt stosuje się po zmieszaniu z wodą w proporcji 2:1 (koncentrat 66%). Proces mieszania należy 
wykonać następująco: do żywicy w proszku dodać połowę potrzebnej wody, a następnie mieszać, aż do 
otrzymania jednorodnej pasty, po czym należy dodać pozostałą część wody i wymieszać powstałą 
mieszaninę. 

UTWARDZANIE (fornir 0,6mm): 

20°C - 4,5h 

30
o
C - 3-4h 

40°C - 1h 

 

 

 

60°C - 10 min 

70°C - 6 min 

90°C - 2,5 min 

 

 

Czasy utwardzania są orientacyjne i zależą od jakości drewna, jego gęstości, utrzymania stałej 
temperatury na prasie.  

Mieszankę przygotowywać w nie metalowych pojemnikach , z wyjątkiem stali inox. 

OPAKOWANIA 

Worki 25 kg 

 

________________________ 

Informacje umieszczone w tej karcie technicznej zostały opracowane na podstawie naszej najaktualniejszej wiedzy i badań, mają 
one jednakże charakter orientacyjny i nie mogą być gwarancją ostatecznych efektów klejenia. 


